m MOTOR TIER 3A

Nennleistung (ISO 14396/ECE R120).......cccceveunen. 118 KW/160 PS
Nenndrehzahl..........coooeieieiiiiiiecce e 2000 U/min
Herstellerund Modell...cw ssummmmmanasmsid HINO JO5E-TA
Y Dieselmotor, Common rail mit Direkteinspritzung,

Turbolader und Ladeluftkihlung
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ANZAN ZYIINABT 4 ...ttt et 4
21541117 ]a] B V(0 Ko [1] o S———— 112 x 130 mm

Max. Drehmoment bei 1600 U/MiN ........oooiiiiiiiiiiinias 572 Nm
Elektronische Drehzahlregelung mit Vorwahl

Automatische Drehzahlriickstellung auf Minimum bei
Bedienhebeln in Nullstellung

Der Motor entspricht den Vorgaben geméaB 97/68/EC Tier 3A

ELEKTRISCHES SYSTEM
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Wartungsfreie Batterien .
(el T T e

/“ﬁ HYDRAULIKSYSTEM

Pumpen mit héherer Kapazitat mit hoherer Férderleistung bei niedrigerer
Drehzahl,

Uberarbeitetes Hauptsteuerventil mit zusatzlichem, zweitem Kreislauf
fur Loffelstiel GroBere Leitungsquerschnitte mit SAE-Flanschanschiiissen;
H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid) fir bedarfsgerechte
Hydraulisch-Leistung entsprechend Einsatzzweck und Anforderungen;
E.S.S.C. (Engine Speed Sensing Control) fir eine optimale Ausbeute
der installierten hydraulischen Leistung;

D.O.C. (Dipper Optimized Control) tiber zweiten Loffelkreislauf mit
Conflux-System;

C.P.B. (Continuous Power Boost) stellt zusiizliche Leistung bereit,
wenn und solange sie bendtigt wird;

A.E.P. (Advanced Electronic Processor) fir interektive, kontinuierliche
Uberwachung und Steuerung der wichtigsten Maschinenparameter, mit
Wahimdglichkeit der Betriebsart, Wartungsanzeige,
Selbstdiagnoseprogramm und Datenspeicher, Neuer Monitor mit
groBerem Display und Analoganzeigen;

Zwei Betriebsarten:
-S = fUr Standard-Grabeinsétze
-H= wenn maximale Leistung bendtigt wird

Zwei Betriebsarten fiir Anbaugerate:
-A= fir Anbaugerate mit Doppelkreislauf (Betonscheren, Greifer)
-B= flr Gerate mit einfacher Beaufschlagung, wie Hammerbetrieb

Standard Zweikreispumpe mit Verteilerventil, das automatisch auslést,
wenn Modus ,A' gewahlt wird;

Druckentlastungschalter fiir einfache Werkzeugwechsel ohne Olverlust;
8 Mikron ,Super’-Feinfilter fiir optimale Filtrationsleistung und lange
Olwechselintervalle;

Hauptpumpen:

Zwei summengesteuerte Axialkolbenpumpen mit automatischer
Ruckstellung auf Minimalleistung bei Neutralstellung der Bedienhebel

Maximale: FOrdemenge ..o cimivimammse i wens i 2 x 220 /min
Vorsteuerpumpe:
Maximale FOrdemenge. .......ceeeveeereeiiieeie e 20 I/min

Maximaler Arbeitsdruck:

ABHSHUSTEISIUIG sos vt imimsismmssimmmiais st 34,3 MPa
SEWRRREEIE .. st s e s
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Kraftverstarker...
T o e 5,0 MPa

Hydraulikzylinder Anzahl Bohrung Hub
Hubzylinder 2 120 mm 1355 mm
Loffelstielzylinder 1 130 mm 1406 mm
Loffelzylinder 1 110 mm 1105 mm
% ANTRIEB
TYPD e, hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeiten
SN eR S s s 2 Axialkolbenmotoren
BrOIESEE  vwsos mmmrsemsomval automatische Lamellenbremsen im Ibad
EAGEIEES rovnmnmmnmnsnss Planetengetriebe im Ibad
Steigfahigkeit (kontinuierich)...........co.cceiceciiiicicnieen 70% (35°)
Fahrgeschwindigkeiten:

IBEASBEY. ... cnsssimmmse s imemmnmss ams s sadms s Es s 0- 3,6 km/h

schnell

L

Automatische, Down-Shift’-Vorrichtung: Schaltet die Fahrmotoren
eine Stufe zurlick, wenn die Geschwindigkeitsvorwahl auf,
Speed’ eingestellt ist und eine héhere Traktion bendtigt wird

SCHWENKWERK

S WERRIGERE oo s T Axialkolbenmaotor
Schwenkbremse .......occeeeieeieinnnn. automatische Lamellenbremse

Olbad mit hydraulischer Riickstellung
Schwenkgetriebe. ..........ooooiveiirenn Planetengetriebe im Olbad
B e e S T R im Fettbad
DirehryeschWIEIGREE: s 13,3 U/min

ab%4 FAHRERKABINE UND
¥ 3 BEDIENELEMENTE

Fenster im Kabinedach.

Zwei vorgesteuerte Kreuzschalthebel zur Steuerung der Arbeits-
Bewegungen und der Schwenkbewegung des Oberwagens.
Einhebel-Bedienung zum Anheben/Absenken des

Planierschildes. (Option)

Zwei Pedale zur Steuerung der Fahrbewegungen und Gegenlaufigkeit
der Fahrwerksketten.

Sicherheitshebel zur Neutralisierung des Vorsteuerkreislaufs.

', 4 UNTERWAGEN

Unterwagen in Diagonaloauweise mit Laufwerksranmen in
Kastenbauweisc
Verstarkte Fahrwerksketten mit gekaoselten Lautbuchsen

XXLec
Laufrollen (pro Seite) 17
Tregrollen (pro Seite) 4

Bodenplattenbreite 600700/ 800 /900 /1000 mm
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