m MOTOR TIER 3A

Nennleistung (ISO 14396/ECE R120) ........ccceveeee 118 kW/160 PS
Nenndrehzahliv.smenumamms s 2000 U/min
Hersteller und Modell...........ccoooviiiiiiiiiiiiiiececs HINO JO5E-TA
I [V . —— Dieselmotor, Common rail mit Direkteinspritzung,

Turbolader und Ladeluftkiihlung
HUDIAUM L S
Anzahl- ZPREEE L iy s 4
Behirung ufid Hubcwn s 112 x 130 mm
Max. Drehmoment bei 1600 U/MiN .....ccoooevvieiiicienininienns 572 Nm

Elektronische Drehzahlregelung mit Vorwahl

Automatische Drehzahlriickstellung auf Minimum bei
Bedienhebeln in Nullstellung

Der Motor entspricht den Vorgaben gemal 97/68/EC Tier 3A

ELEKTRISCHES SYSTEM

Bordrezbanitindessenmsnnmsaninsinns e 24V
Lichtmaschine...... .50 A
PANES SO o ssamisumssnmnines 5 kW

WarNGgSIeie BaOHE vmrsmrmsumsismasmmmsmsssmsss s sy s 2
WAL i i T R G T T G R G AR 92 Ah

P HYDRAULIKSYSTEM

Pumpen mit hdherer Kapazitét mit héherer Forderleistung bei niedrigerer
Qrehzahl;

Uberarbeitetes Hauptsteuerventil, mit zusatzlichem, zweitem Kreislauf
fur Loffelstiel GroBere Leitungsquerschnitte mit SAE-Flanschanschliissen;
H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid) flir bedarfsgerechte
Hydraulik-Leistung entsprechend Einsatzzweck und Anforderungen;
E.S.S.C. (Engine Speed Sensing Control) fUr eine optimale Ausheute
der installierten hydraulischen Leistung;

D.O.C. (Dipper Optimized Control) (iber zweiten Léffelkreislauf mit
Conflux-System;

C.P.B. (Continuous Power Boost) stellt zusatzliche Leistung bereit,
wenn und solange sie bendtigt wird;

A.E.P. (Advanced Electronic Processor) fir interaktive, kontinuierliche
Uberwachung und Steuerung der wichtigsten Maschinenparameter, mit
Wahlmoglichkeit der Betriebsart, Wartungsanzeige,
Selbstdiagnoseprogramm und Datenspeicher, Neuer Monitor mit
groBerem Display und Analoganzeigen;

Zwei Betriebsarten:
-8 = fiir Standard-Grabeinsétze
-H= wenn maximale Leistung benétigt wird

Zwei Betriebsarten fir Anbaugerite:
-A= fir Anbaugerate mit Doppelkreislauf (Betonscheren, Greifer)
-B= fur Geréte mit einfacher Beaufschlagung, wie Hammerbetrieb

Standard Zweikreispumpe mit Verteilerventil, das automatisch auslost,
wenn Modus ,A' gewahlt wird; .
Druckentlastungschalter fiir einfache Werkzeugwechsel ohne Olverlust;
8 Mikron ,Super’-Feinfilter fur optimale Filtrationsleistung und lange
C)Iwechselintervalle;

Hauptpumpen:

Zwei summengesteuerte Axialkolbenpumpen mit automatischer
Ruckstellung auf Minimalleistung bei Neutralstellung der Bedienhebel

Maximale FOrdemenge . .....cc.osmisisssivmnimisamnssnrnnss 2 x 220 I/min
Vorsteuerpumpe:

Maximale FOrdarmenge .......c..ccecoviveeerieeninsieee e 20 I/min
Maximaler Arbeitsdruck:

AHRISAUSHRIBIURG ks i s s iains s s 34,3 MPa
Schwenkwerk ..... ..28,5 MPa
Fahrantrieb...... ..34,3 MPa
Kraftverstarker. ..37,8 MPa

NORSTEIIR s s e 5,0 MPa

R XXLc

Hydraulikzylinder Anzahl Bohrung Hub
Hubzylinder 2 125 mm 1320 mm
Loffelstielzylinder 1 135 mm 1558 mm
Loffelzylinder 1 120 mm 1080 mm
Verstellen (nur 3-teilige Ausristung) 150 mm 1193 mm
% ANTRIEB
TYP ceeciieeiees hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeiten
EaNTOOE ooy s 2 Axialkolbenmotoren
Bremsen ... automatische Lamellenbremsen im Ibad mit
hydraulischer Rickstellung
EahgetiBle . vmmsnmmvssssmammmmssassssnsms Planetengetriebe im Ibad
Steigfahigkeit (kontinuierlich) ... 70% (35°)
Fahrgeschwindigkeiten:
langsam 0 - 3,4 km/h
schnell . a0 - B;5 KM/
IR vavreassmmst e RO B R H O F R R 243 kN

Automatische, Down-Shift’-Vorrichtung: Schaltet die
Fahrmotoren eine Stufe zurlick, wenn die Geschwindigkeitsvorwahl
auf, Speed’ eingestellt ist und eine hohere Traktion bendtigt wird

SCHWENKWERK

SERWENKTIBION e m e e Axialkolbenmotor
Schwenkbremse..... .automatische Lamellenbremse im Ibad
Schwenkgattiebe ... sseseiiiniimissens Planetengetriebe im Ibad
1520111175 L 7 A RERUEE RS SRR im Fettbad
Ereligeschiwindigheit - assmmninnarasnas 12,0 U/min

b8y FAHRERKABINE UND
r 3 BEDIENELEMENTE

Fenster im Kabinedach.

Zwei vorgesteuerte Kreuzschalthebel zur Steuerung der Arbeits-
Bewegungen und der Schwenkbewegung des Oberwagens.
Einhebel-Bedienung zum Anheben/Absenken des

Planierschildes. (Option)

Zwei Pedale zur Steuerung der Fahrbewegungen und Gegenlaufigkeit
der Fahrwerksketten.

Sicherheitshebel zur Neutralisierung des Vorsteuerkreislaufs.

P 4 UNTERWAGEN

Unterwagen in Diagonalbauweise mit Laufwerksranmen in
Kastonbauwcisc
Verstarkte Fahrwerksketten mit gekapselten Lautbuchsen

XXLc
Laufrallen (pro Seite) 17
Tregrollen (pro Seite) 4

Bedenplattenbreite 600/700/800/900 /1000 mm

FULLMENGEN

o
Kihimittel ......

Kraftstofftank

S EBIRENTHBE . o st e e e 7,0
Eahran e 6 DORE) &t s s s 4.5



